
Módulo para 1 RJ45
Keystone II de AMP®,
Brand Rex® o Simon®
en placas de voz y datos
inclinadas

Ref.: MD67

INFORMACIÓN BÁSICA

Serie Simon 500 Cima, Simon K45

Formato RJ45

Tipo clipaje Conectores RJ45 de AMP®, Brand Rex® o Simon®

Compatible con conectores
Simon®, AMP netconnect® Serie Standard 110, SL110, SL Tool less, Brand-
Rex®, Panduit® Serie Netkey, Rit® y fabricantes de RJ45 con clipaje
basado en formato Keystone II.

Disponible en Módulo MD para 1 RJ45

Conectores RJ45 No incluido en el Módulo MD

Acabado Gris

Disponibilidad de KIT Sí

Compatibilidad Placas de voz y datos inclinadas de Simon 500 Cima y Simon K45

Contenido del embalaje Módulo MD para 1 RJ45

Observaciones
El Módulo MD sólo es combinable con las placas de voz y datos inclinadas
(las placas de voz y datos planas incluyen el Módulo MD en la própia
placa)

1



Información técnica

Dimensiones 32 x 20 x 10 mm

Profundidad 10 mm

Material de
fabricación

Termoplástico libre de halógenos que garantiza la no
propagación de llama en caso de incendio y la baja
toxicidad en caso de emisión de humos.

Tipo de Producto Estándar

Mercado
disponible CE

Normativa

Normativa UNE-EN 60.670-1:2006

Instalación y mantenimiento

Tipo de
instalación

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de
herramientas

Sentido de
instalación

Vertical acorde a las ranuras de fijación del Módulo
MD

Intervalo de
temperatura
durante la
instalación

-5 a +60º C

Temperatura
máxima durante
la construcción
de la obra

+60º C

MD67
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